
EMITER SKYDŲ VENTILIACIJA IP44 ir IP54

Pirmojo apsaugos lygmens 
IP skaičiaus reikšmių lentelė

Antrojo apsaugos lygmens IP 
skaičiaus reikšmių lentelė

0 neapsaugotas 0 neapsaugotas

1 apsaugotas nuo kietų 
kūnų, didesnių nei 50mm 1 apsaugotas nuo vertikaliai 

krintančių vandens lašų

2
apsaugotas nuo kietų 
kūnų, didesnių nei 
12.5mm

2
apsaugotas nuo vandens 
lašų, krintančių iki 15 
laipsnių kampu

3
apsaugotas nuo kietų 
kūnų, didesnių nei 
2.5mm

3 apsaugotas nuo lietaus

4 apsaugotas nuo kietų 
kūnų, didesnių nei 1mm 4 apsaugotas nuo vandens 

purslų

5 apsaugotas nuo dulkių 5 apsaugotas nuo vandens 
srauto

6 visiškai sandarus, 
apsaugotas nuo dulkių 6 apsaugotas nuo didelio 

vandens kiekio

7
apsaugotas nuo 
trumpalaikio panardinimo 
į vandenį

www.komutacija.com



Papildoma ventiliacija


