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Skirta :
19" /20U 1069x600x610 | P55 metaliné her metiné spinta su pamatu ir mikroklimato

kontrole.ZN kodas 550246

19"/20U metali@ hermetii komutacir
spinta su mikroklimato kontrole (Sildymu ir
védinimu) yra skirta pramonéms reiknéms ir
tinkama darbui lauke.Ji atitinka EN 60529
standarto saugos Kkss IP55 ir yra apsaugota nuo
- vandens ir purvo patekimo.

Komutacire spinta papildomai apSildyta
5mm polisteru su folija,kad apsaugoti spimuo
rasos tasko susidarymo ant jos vidisien;.

Spinta turi 19 viengulp réma priekinéje
=, spintos dalyje.Bmo gyl galima keisti persukant 19

" coliy laikiklius.
: 19"/20U &mo apatigje dalyje ant 19"/1U
igilinto laikiklio su DIN kégeliu yra sumontuota:
sAutomatinis iSjungjas SH201 C10A
ABB;

*Du elektros kistukiniai lizdai
250V/16A,vidires aktyvirés jrangos pajungimui;

sTemeraiiros palaikymui 100W Sildytuvas
SHT100 DIN;

sTermostatas KTO 011 Sildytuvo SHT100

valdymui;

*Sumontuotos komutagia rinklés ZS6 serijos ABB,jungiangjy laidy komutavimui.

Spinta turi nuozuhp stoge] i prieki,dél ko greciau pasiSalina krituliai nuo stogelio.

Priekirgje stogelio dalyje yra iSspaustos dviésipo 9 ventiliacines kiaurymes,kgranga
yra IS apatias dalies.Tai leidzia patekti orgikomutacig sping ir apsaugo g nuo tiesioginy
krituliy patekimoj vidy.

Apatir¢je dalyje ,iS abiej spintos pusj, yra suformuotos ,ausys” su filtruoj&ia medziaga
ventiliacijai.Uzdengimai apsaugo spinuo tiesioginy krituliy,bet leidzia judti orui.

Spintoje yra sumontuota priverstiventiliacija.Tam tikslui spintos virSutije dalyje po
stogu yrajstatyti du 120x120x38mm (~220V) aktyvios ventiljasi ventiliatoriai.Ten pat yra
sumontuotas ir termostatas STEGO KTS 011,ventiiigtealdymui.Po ventiliatoriais yradéta
filtruojanti medziaga.

Spintos viduje yra viena 19 cgli20U laikikliy pora komutacinejrangai tvirtinti.Pagal
atsking uzsakym galima sumontuoti ira antid9 coly laikikliy porg spintos galigje dalyje.

Spintos dugne ant nuimamos plok&el 420x220mm yra suformuoti penki
jvadai/iSvadai:(PG48 (M63)-1vnt,PG21 (M32)-2vnt,dkieés 28mm diametro).

Komutacire spinta yra montuojama ant metg&bnkonstrukcijos pamato,kurios gabaritai
yra: 1000x600x575mm (AuksStis x plotis x gylis).Pdasa yra suskaidytag dvi dalis po
500mm,kury virsSutiné dalis yra uzdengta 1mm cinkuotos skardos lakstadszytais RAL7035
pilka spalva.Priekiéd uzdengimo dalis yra nuimama,kad prieiti prie kapal gofruoty vamzdzy
jvady komutacigs spintos apatije dalyje.Per virSutiess pamato dalies viduryra privirinta
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trapecijos formos 25x5 metatinuosta,skirta pirminiam iS zes iSlendatiy kabeliy ar gofruoto
vamzdzio tvirtinimui.Ten pat,ant trapeés juostos Sono,yra privirintas centrinjgeminimo
gnybtas M8x25 su verzle ir povetalis.Apatire pamato dalis yra atvira ir yrgkasamaj
grung,uzspaudziant apatjrdal betonirgmis plokSé¢mis ctl stabilumo.

Technire specifikacija:

» Sandarumo klas IP 55;

*Vandalizmo kla&:1K10;

* Trijuose taskuose rakinamos plietsrpriekires durys su sukimosi svirtimi;

* 140 ° duy atidarymo kampas;

» 3 fiksavimo taSk mechanizmas ant dyr

* Priekirés durets yra suzeminimo laidu ir dviem privirintomis U formos stiparciomis
juostomis abiejose durpusse IS virSaus apdig,dun tvirtumui uztikrinti.Duny sandarumui
uztikrinti yra uzklijuota sandarinimo juosta viduny perimetru;

* 483 mm (19 ") cinkuoti profilio laikikliai montjami priekirgje spintos korpuso pée;

* 483 mm (19 ") profilio laikikly gylis yra reguliuojamas ir turi uzmarkiruotus ko
vienetus;

* Pagaminta iS 1,5 mm storio lakstinio plieno sieldsu apkrovos atlaikymu ir padengta
milteline dazymo technologija RAL7035 pikla spalva;

« Vientisas suvirintas korpusas, atlaikantis digespkros;

» Kabeliojvadas bage: 2x M32, 1x M63, 2x PVC akl(su diametru 28 mm);

*Nusukamas stogo elementas su nuolydziu ir pestornis ventiliaciémis grote¢mis
apsaugo ventiliatorius nuoddymes ir uztikrina oro kai spintoje;

* Integruoti oro ¥dinimo jvadai apatigje dalyje uztikrina gryno orgeidima;

» Komplektuojama keturiais 3mm tvirtinimo kron$tais ir attitinkamais varztais
skirtais,esant reikalui, spintos montavimui pignss;

* Spintos matmenys,be pamato (HXWxD): 1069x600x60

* Pamato matmenys:1000x600x575;

 Spalva: Sviesiai pilka, RAL 7035;

* U vienetai: 20;

» Galima apkrova: 100 kg;

» Komutacirs spintos tipas: pastatonk@sama lauko spinta;

*Aukstis:1069 mm plius 1000mm pamatas;

* Plotis: 600 mm;

* Gylis: 600 mm;

* Gaminama iS 100% perdirbgmedziag ir atitikti ROHS reikalavimus;

*Atitinka:EN 61587 -1:2012 ir EN 60950-1:2006, IEX®7-1, IEC 297-2 , EN 60529-
(IP55) standartus;

*Atitinka:EN 61587 -1:2012 ir EN 60950-1:2006, IE®7-1, IEC 297-2 , EN 60529-
(IP55) standartus;

Detales komutacirgs spintos konstrukcija pateikta priede Nr.1
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Priedas Nr.1

Construction Drawings

Width: 600 mm
Depth: 450/600 mm
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Construction Drawings

Width: 600 mm
Depth: 450/600 mm

OPTION 1
ONE FAN OUT
TWO FILTER INLET

COOL AIR INLET

HOT AIR OUTLET

OPTION 2

TWO FAN OUT
TWO FILTER INLET

COOL AIR INLET
COOL ATR INLET
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FRONT DOOR OPENING ANGLE

TOP COVER EXPLODED VIEW

455 Series IP55 Outdoor Wall Mounting Cabinets

Standards and Compliances

C€

\/

ISO 9001:2008
Quality Management System

EN 61587 -1:2012
Mechanical Structures for
Electronic Equipment

IEC 297-1, 19" mounting
IEC 297-2 Overall cabinet dimensions
EN 60529- |P55 protection class

Direktorius komercijai
8-698-73131

CE conform to

EN 60950-1:2006
Information Technology
Equipment — Safety — Part-1-
General Requirements

Environment Friendly
*Environmental awareness
*RoHS compliancy

*% 100 Recyclable Material

Petras Eimantas
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